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Programme

Å Introduction du thème
Å Exigences légales et normatives
Å Compartimentages et obturations
Å Rôle du chargé de sécurité
Å Mise en conformité et maintien  

dans le temps
Å Cas pratiques
Å Conclusion et questions
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Triangle du feu
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9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ƭŜǉǳŜƭ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǎǘ ƭŜ 
plus dangereux ? 

La fumée ? Les flammes ?

OU
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DANGER DES FUMEES

Å9ȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ǘƻȄƛǉǳŜ ό/hΣ /hнΣ I/bΣ Χύ

ÅAppauvrie en oxygène ( syncope 10%, arrêt cardiaque 6%)

ÅChaude et dangereuse au-delà de 120°C

ÅManque de repère

ÅProblème de corrosion sur les parties métalliques

ÅSalissante et odorante 

[ΩƛƴǘƻȄƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŀ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ŘŞŎŝǎ ƭŀ 
Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ

[Ŝǎ ǎǳƛŜǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ǎΩƛƴǘǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ǇŀǊǘƻǳǘΦ
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Les structures de la protection incendie 2015

AIET

1 NORME

19 DIRECTIVES

ETAT DE LA TECHNIQUE
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!L9¢ ŎΩŜǎǘ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ LƴǘŜǊŎŀƴǘƻƴŀƭŜ ŘŜǎ 9ƴǘǊŀǾŜǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ
La confédération délègue la compétence de la PI aux 
Ŏŀƴǘƻƴǎ Ǿƛŀ ƭΩ!L9¢/ ό !ŎŎƻǊŘ ƛƴǘŜǊŎŀƴǘƻƴŀƭ ǎǳǊ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ 
des entraves techniques au commerce)

/Ŝ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŦŀƛǊŜ όƧǳǊƛŘƛǉǳŜύ

  Comment le faire (autorité)

Ensemble des connaissances 
techniques et pratiques accessibles 
(fournisseurs) 



Norme 1-15
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vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘŀƎŜ ŎƻǳǇŜ-feu?



ÅConfiner le feu (limiter la 
propagation)

Å!ƛŘŜǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇŀǊ 
des zones sécurisées

vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘŀƎŜ ŎƻǳǇŜ-feu?



Propagation de fumée
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vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴŜ ƻōǘǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻǳǇŜ-feu?
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Système classifié (homologation AEAI / guide de pose)

Termes et définitions DPI 10-15



Rappel des directives
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DPI 15-15 Distances de sécurité incendie, 
systèmes porteurs et compartiments coupe-feu

Chiffre 3.5 ς Ouvertures et trémies de câblage et de tuyaux
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DPI 15-15 Distances de sécurité incendie, 
systèmes porteurs et compartiments coupe-feu

Chiffre 3.5 ς Ouvertures et trémies de câblage et de tuyaux



Attribution des matériaux
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Point 2.1 al 1

Catégorie de réaction au feu

L'attribution des matériaux de construction aux catégories de réaction 
au feu correspondantes (RF1 ς RF4) est définie dans la directive de 
protection incendie «Matériaux et éléments de construction». 

RF1 RF2 RF3 RF4



Utilisation des matériaux de construction 
combustibles 
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RF1 (pas de contribution au feu)

Source : Flumroc, Hornbach, Pngimg, Gedimat, 
Ecobati



Utilisation des matériaux de construction 
combustibles 
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Réaction au feu critique (cr)
- Gouttes en fusion
- Forte fumée

Geberit PUSH FIT ML

RF2 (faible contribution au feu)

Source : Geberit, Atlas Holz, ArchiExpo, 
Knorr Lorenz 



Utilisation des matériaux de construction 
combustibles 
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Bois feuillus :
Érable, hêtre, aulne, frêne, cerisier, noyer, etc. 

Bois résineux :
Épicéa, sapin, mélèze, pin sylvestre, douglas, arole, cèdre rouge, etc. 

Geberit MEPLA

RF3 (contribution admissible au feu)

Source : Atlas Holz
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Etat de la technique

Source : Hensel, Hilti, Intumex, BASF
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Composition du système

Source : Hensel

ÅMastique

ÅPeinture

ÅPlaque en laine minérale (150kg/m3)

ÅManchettes / bande intumescente

ÅIsolations
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ÅMastique

ÅPeinture

ÅPlaque en laine minérale (145kg/m3)

ÅManchettes / bande intumescente

ÅIsolations

Composition du système
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Composition du système

ÅMastique

ÅPeinture

ÅPlaque en laine minérale (140kg/m3)

ÅManchettes / bande intumescente

ÅIsolations
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Composition du système

ÅMastique

ÅPeinture

ÅPlaque en laine minérale (160kg/m3)

ÅManchettes / bande intumescente

ÅIsolations
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Trottinette électrique?

K-SEG SA Source : Ed Davidson



Chargé de sécurité en protection incendie

Une image contenant extérieur, sombre, nuages, forêt

Description générée automatiquement

https://ksegsa-my.sharepoint.com/personal/kseg_k-seg_ch/Documents/Commun/2.%20Formation/1.%20Type%20de%20formation/Chargé%20de%20sécurité%20en%20protection%20incendie%20-%20105/3_Support%20de%20cours/Jour%201/Cahier%20des%20charges_V2.pdf


Structure de la protection incendie

https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/

https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/


Directive 12-15

K-SEG SA Source : AEAI
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Source : AEAI
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4.3.1 Généralités

1 Les chargés de sécurité en protection incendie veillent à la sécurité incendie dans le cadre des 
prescriptions applicables et de leur cahier des charges. Il leur incombe de vérifier que les 
dispositions relatives à la construction, aux équipements de protection incendie et à l'organisation 
ont été prises et restent appliquées. 

2 Ils prennent part à la conception et à l'exécution de projets de transformation des bâtiments et 
veillent à ce que les exigences de la protection incendie soient remplies, sur le plan de la 
construction comme sur celui des équipements de protection incendie. 

3 Ils doivent être dotés par la direction de l'entreprise des compétences et des moyens 
indispensables à l'accomplissement de leur mission, et posséder les qualifications nécessaires. 

4 Leur mission, leurs attributions et leur rôle doivent être définis dans un cahier des charges, en 
fonction des caractéristiques de l'exploitation. 

Directive 12-15 / art. 4.3 CSPI

Source : AEAI
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Extrait PPI 2026 (provisoire)

Source : AEAI



4.3.2 Fonctions et missions 

Le chargé de sécurité en protection incendie: 

Å veille à ce que les voies d'évacuation et de sauvetage soient toujours entièrement dégagées; 
Å est l'interlocuteur de l'autorité de protection incendie; 
Å est responsable de la prévention des incendies et de la sécurité incendie dans l'entreprise; 
Å effectue des contrôles périodiquement; 
Å assure la maintenance des équipements de protection incendie; 
Å veille au maintien d'un ordre irréprochable du point de vue de la protection incendie; 
Å surveille les travaux de réparation ou de transformation des bâtiments; 
Å supervise les mesures organisationnelles de protection incendie qui concernent le personnel; 
Å veille à la formation du personnel en ce qui concerne l'emploi des dispositifs de lutte contre le feu; 
Å veille à l'application des mesures ordonnées; 
Å supervise le plan d'intervention interne en cas d'incendie; 
Å fait établir les plans d'intervention avec le concours des sapeurs-pompiers; 
Å s'assure que les sapeurs-pompiers soient alertés rapidement; 
Å fait en sorte que les sapeurs-pompiers puissent accéder rapidement au lieu du sinistre et soient 

guidés efficacement;
Å suit une formation continue dans le domaine de la sécurité incendie. 

Source : AEAI



5Ŝ ƭΩŜŀǳ ǎǳǊ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ

K-SEG SA Source : Ed Davidson



ad chiffre 4.3 Chargé de sécurité en protection incendie 

Il doit y avoir un chargé de sécurité en protection incendie dans les établissements suivants: 

ÅƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ώŀϐ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǎŀǳǾŜǊ 
par eux-mêmes, ou qui sont l'objet d'un concept de protection incendie avec mise en sécurité par 
transfert horizontal; 

ÅƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ώōϐ ǊŜŎŜǾŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΤ 
Å les magasins dont la surface de vente occupe plus de 2'400 m²; 
Å les bâtiments et autres ouvrages avec des locaux recevant plus de 300 personnes; 
Å les exploitations où sont entreposées de grandes quantités de matières dangereuses, ou dans lesquelles 

on manipule ces matières; 
Å les bâtiments industriels et artisanaux, les entreprises, les immeubles de bureaux, les écoles et les 

exploitations dont les compartiments coupe-feu mesurent au total plus de 10'000 m²; 
Å les grands bâtiments ou autres ouvrages et les complexes dans lesquels l'incendie entraînera la mise en 

marche d'un vaste ensemble de dispositifs et d'équipements de protection incendie, mettant en jeu des 
éléments de la construction ou la technique du bâtiment. 

Source : AEAI
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Extrait PPI 2026 (provisoire)

Source : AEAI
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Extrait PPI 2026 (provisoire)

Source : AEAI
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Extrait PPI 2026 (provisoire)

Source : AEAI


