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1. Type d’installation
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DIRECTIVE SES

INSTALLATION SOUS EAU

L’ensemble de l’installation sprinkler  est en permanence remplie d’eau. Donc, ce type de réseau ne doit pas être soumis au risque 

de gel. Son avantage est que, lors de l’éclatement d’une buse, l’eau est immédiatement là. Ce type d’installation est utilisée dans 

environ 70% des cas. Installation dans tout type de bâtiment.

INSTALLATION SOUS AIR

L’ensemble de l’installation sprinkler est en permanence remplie d’air. Ce type d’installation peut être soumis au risque de gel. Son 

désavantage est que, lors de l’éclatement d’une buse sprinkler, il y a d’abord de l’air qui arrive pendant  maximum1 min 30 sec 

(normes SES). Ce type d’installation est utilisé dans environ 20% des cas. Installation dans tout type de bâtiment.

INSTALLATION A PRE-ACTION

L’ensemble de l’installation est remplie d’air. Si l’on casse une buse sprinkler, l’air s’échappe et donne un dérangement 

d’installation  mais il n’y a pas d’eau. Avec une installation à pré-action, il faut une installation  de détection incendie. Lors d’une 

alarme confirmée sur l’installation de détection incendie, celle-ci donne une commande à la centrale sprinkler  à pré-action de se 

remplir d’eau. Ensuite, on attend qu’une buse sprinkler soit activée par l’incendie.

L’avantage de ce type d’installation c’est, qu’en cas de casse par inadvertance d’une buse sprinkler, il n’y a pas d’eau et cela ne 

fait pas de dégât. L’inconvénient c’est qu’il faut deux installations  bien distinctes pour que ce système fonctionne. Installation dans 

des bâtiments ou locaux spécifiques tels musées, salles informatiques, banques, industries de l’armement, etc.
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1. Type d’installation

INSTALLATION DELUGE / RIDEAU D’EAU

L’ensemble n’a rien, ni eau, ni air, elle est vide. Dans ce principe, les buses sprinkler sont ouvertes.

L’activation d’une installation déluge est faite soit manuellement, 90% des cas, soit par une commande automatique telle qu’une 

installation de détection incendie ou buse pilote. Le désavantage, c’est la forte consommation d’eau car toutes les buses débitent en 

même temps, à prendre en compte l’évacuation d’eau. Installation dans des bâtiments ou locaux bien spécifiques tels que silos à 

copeaux, raffinerie et protection spéciale de bâtiment (stade de Genève)

INSTALLATION AFFF

C’est l’ensemble des installations décrites ci-dessus mais avec une injection de produit moussant pour améliorer  le pouvoir d’extinction 

face à des charges thermiques et produits hautement inflammables tels que rencontrés dans l’industrie, la pétrochimie et de la pharma.
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Materiel
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Matériel – Norme SES
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Matériel
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Matériel
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Matériel
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2 - Définition

2. Définition d’une installation

Approche préliminaire

Annonce d’installation

Mesures d’eau

Calcul hydraulique

Plan  isométrique

Plan d’installation

Attestation d’installation

Réception avec les autorités + rapport de réception d’installation
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2 - Définition

HOMOLOGATION

− Les sociétés installatrices (firmes sprinkler)

− Le matériel

− Le personnel

− Normes d’installation AEAI Suisse

Vds Allemagne

NFPA/UL/FM Américaine

LPCB Anglaise

APSAD Française

Note : 

Ne pas confondre les normes d’installation avec les bureaux de certification de matériel, 

mais cela peut être les mêmes
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