A A 2. Définition d’une installation sprinkler
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A A 2. Définition d’une installation sprinkler

SURFACE IMPLIQUEE

Surface maximale théorique sur laquelle l'installation sera efficace
(en debit et en pression).

La surface impliquée varie selon les classes de risque.
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DENSITE D'EAU

La nature de I'activité/ le type de marchandises

La hauteur de stockage

DEPEND DE L'emballage

Mode de stockage

S’EXPRIME EN [B Litre/m2/min
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DANGER INCENDIE : N2 5l/m#%mn sur 100m?

Surface théorique (As) par Spk = 12m?

Surface active (A) m 102.2m? (11 Spk)

Surface moyenne m 9,29m? (soit 77% de la surface théorique)
Presslon minlmum au Spk = 0.5 bar

Débit mini. au Spk = 9.29 x 5 =46.25 l/min

Contréle du débit :

Q=K x\VP SOIT: 80 x V0.5 = 56.57 I/min

Données sur la source

Presslon statlque : 14.1 bar
Presslon dynamlque : 13.2 bar @ 2000 I/min
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@ Garage Porsche - 1023 Crissier
o= Protection incendie par sprinklers - Parking Sous-Sol

D.ES.

SYSTEMES DE SECURITE

chemin du Raffort * CH-1032 Romanel/Lausanne
Tél +41217321432 * Fax +41217321525
des@des-securlty.ch * www.des-securlty.ch

Echelle :

Format : A4

Date : 14.10.2009

N° affaire: 62.3273

Dessin : LDM/DB
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2. Définition d’une installation sprinkler

Stockage/Exploitation :

Di: M1

Genre dinstallation : [ Instaliation sous eau
[] Instaliation sous air

[} Instakation mixte

[C] Instaitation sous air avec accéiérateur
[ Instakation sous air & préaction

Surface impliquée:[] la plus favorable
[ Ia plus défavorable

Données : X Pression a la buse

[[] Pression a la pompe

Valeur C des tuyaux 120

Utilisation des tuyaux selon DIN VDS

Alimentation d'un poste incendie :

Nmin a l'intersection  Rampe-No. : 0 ; Buse-No. : 0

Protlocal Prot. rayonnages

Hauteur de stockage admissible [m]

Débit d'eau spéeifigue [mmimin]

Surface implquée réel [m?]

Surface maximale protégée par une buse [m?]

Nombre des buses dans la surface impliquée

Entreprise
DES Systémes de Sécunté SA
6 chemin des planchettes
1032 Romanel-sur-Lausanne
Propriétaire :
Projet No.: Batiment :
Halle Rionzi Z A E_DN100 | Halle Rionz
Affaire {raitée par :
AV
Date : Objet :
13.11.2013 62,3389

Nombre des buses supglémentaires dans A

dont incluses dans le calcul hydraulique

Nombre des nappes intermédiairas

La plus grande distance entre deux buses [m]

Tuyau-Ne. / Buse-No

Pression nécessaire a la vanne principale | Pompe / Réserve

Quantité d'eau nécessaire a la vanne principale / Pompe
La buse la plus défavorable dans lka surface imphquée

Pression minimale 3 la buse / Pressan demande

17 octobre 2022

Hauteur stalique Buse Vanne principele

Hauteur statique buse la plus base Vanne principale

Pression maximale & une buse dans |a surface impliquée

Pression minimale & une buse dans la surace impiquée

Vitesse de I'eau maximale dans la surfaceimpliquée

Nombre des buses dans 1a surface impliquée

[bar] 5.707 selon Hazen-Williams
[l/min] 2186.86
511
[bar] 0.655 64.725
Im] 6.52
m] 6.52
{bar] 14185
[bar] 0.655
fmfs] 584 \
29 N
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AAA 2. Définition d’une installation sprinkler

Une fois que vous avez envoye I'annonce, plan, calculs hydrauliques, etc. aux instances
compétentes, vous pouvez, en principe, commencer le montage de l'installation.

Par exemple, pour les normes américaines ou allemandes, vous devez attendre avant de
commencer le montage que vos plans soient approuvés et signes. Tout changement fera I'objet
d’'une nouvelle demande et arrét des travaux.
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